Gitttec - die Mauer aus Draht

1. Aufstellen

Die Elemente passen sich Ihrer Gartenanlage an

wie kein anderes Mauversystem. Bel der Fillung
- sind 50 gul wie keine Grenzen geselzl. Sie kinnen
v Sandstein, Basalt, Kiesel oder andere FOllmateri-
alien verwenden und dia Mauer auch bagrinan.
Stutzmauer:
Zunachst wird ein Fundament aus verdichtetem
Schotter oder Belon hergestellt. Dann stellen
Sie die Elemente passgenau nebenainander.
Anschliefend folgt die Flllung.
Sichtschutz- und Trennmayer:

Hier muss ein ausreichend dimensionieres
Fundament aus Beton hergestellt werden, in das
der Gitterkorb ca, 20 cm tief eingebrachl wird,

2. Verbinden

Beim Aufstellen der Gabionen konnen zur besse-
ren Stabilisierung der Kdrbe je zwei Korbverbinder
eingesetzt werden, um die Elemente fest miteinan-
der zu verschrauben,
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3. Befiillen

Mil der Beflllung des vorderen grolen Korbes kann
begonnen werden (bl der Sichischutzmauer arst
abwarten, bis das Betonfundament ausgehiriet
ist). Die empfohlene Komgrile der Flllung scilte
zwischen 50 und 80 mm liegen. Es eignen sich
Bruchsteine genauso wie Kieselsteine fir das Befll-
len der Gabionen, Um eine bessere Drainagewirkung
bei der Stitzmauer zu erreichen, solile der hintere
Bereich der Gabionen pro Taeil mit ca, 0.4 m® Kies,
Schotter oder Stein-Recyclingmaternial hinterflllt wer-
den. Es sollle auch ein Filterviies verwendet warden.
Jelzl nur noch den Rest mit Erdreich auffiillen und
eveniuall bepllanzen bzw. bégriinen, Das hinterfllite
Erdraich bitte nicht mit schwearam Gerdt verdichien!

4. VerschlieBen

Das Abdeckgitter wird zum Verschiuss aul die
Gabionan aufgelegl. eingehangt und die saitlich ange-
schweiBten Stifte nach innen gebogen.
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